
1 

Jeudi 26 janvier 2017 

Centres de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale 
de la Région Bretagne 
Centre organisateur : CDG 35 

CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET TROISIEME CONCOURS 
D’AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL 2017 

Spécialité : 

« Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers» 

Epreuve consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les 
problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses 
fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 2 h 00 
Coefficient : 3 

Ce sujet comporte : - 5 pages, y compris celle-ci,
- 1 livret de 3 documents annexes (4 pages),
- 1 plan en format A3 (document n° 4),
- document n°5 à rendre avec la copie (feuille orange)

Veuillez vérifier que ce document est complet. 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie ou dans les documents à 
rendre : ni votre nom ou un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre 
collectivité employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni signature ou parafe. 

Sauf consignes particulières figurant sur le sujet, vous devez impérativement utiliser une seule et même 
couleur non effaçable pour écrire et souligner. Seule l’encre noire ou l’encre bleue est autorisée. 
L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée ou d’un surligneur pourra être considérée 
comme un signe distinctif. 

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury. 

L'utilisation d'une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée. 

Les feuilles de brouillon (de couleur rose ou bleue) ne seront en aucun cas prises en compte. 
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SUJET : 
  
Votre collectivité a procédé à la réhabilitation d’un ancien bâtiment communal situé sur le domaine privé de la 
commune, afin de transformer ce dernier en « maison des associations ». La majorité des travaux ont été 
réalisés par des entreprises, mais certaines prestations non prévues au marché devront être réalisées en régie 
municipale.  
 
Vous êtes responsable d’une équipe pluridisciplinaire composée de 12 agents spécialisés dans les domaines 
suivants :  
 
 
 3 agents polyvalents VRD 
 1 plombier   
 1 électricien    
 2 maçons   
 2 menuisiers polyvalents 
 2 agents d’entretien des aires de jeux et espaces publics   
 1 conducteur d’engins de chantiers. 

 
En votre qualité d’agent de maîtrise, vous devrez, à l’aide des documents joints, mettre en œuvre les travaux 
suivants : 
 

1) La  pose d’un radiateur à inertie dans la loge gardien ; 
2) Le raccordement en eau potable du bâtiment ; 
3) La pose d’une clôture séparative entre le bâtiment et le parking ; 
4) La réalisation d’une voie d’accès poids lourds au local technique ; 
5) La réalisation de 5 places de stationnement VL en dalles alvéolaires ;     
6) La création d’un tableau d’organisation opérationnelle. 

 

 
 
DOCUMENTS JOINTS : 
 
• Un livret comprenant : 

- Document n° 1 : puissance d’un radiateur électrique (tableau d’évaluation des puissances) – 1 page. 
- Document n° 2 : grillage rigide et panneau soudé - poteaux sur platine – 1 page. 
- Document n° 3 : dalles gazon PEHD polyéthylène haute densité pour parking - 2 pages 

 
• Document n° 4 : Plan général du site à l’échelle  1/500ème – 1 page 

 
• Document n° 5 : Tableau d’organisation opérationnelle – 1 page, A RENDRE AVEC LA COPIE  
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Détail des travaux à effectuer : 
 

 
 
1) POSE D’UN RADIATEUR A INERTIE DANS LA LOGE GARDIEN (DOCUMENT 1) : (2 POINTS) 

 
Observations : 
 local bien isolé 
 région tempérée 
 dimension du local : 4.00 m x 3.40 m avec une HSP (hauteur sous plafond) de 2.50 m  

 
Calculez : 
La puissance requise pour un radiateur à inertie. Vous devez justifier vos calculs et arrondir la puissance du 
radiateur à l’entier supérieur.  
 
 
 
 
2) RACCORDEMENT EN EAU POTABLE DU BATIMENT (DOCUMENT 4) : (6 POINTS) 

 
 

Le bâtiment doit être raccordé en eau potable depuis le citerneau existant jusqu’au regard de raccordement 
situé contre le pignon du bâtiment. 
 
Observations : 
Pose en tranchée de 43.00 mètres linéaires  x 0.60 mètres de profondeur x 0.40 mètres de largeur.  
Tube d’alimentation d’eau potable en polyéthylène  (PEHD) de diamètre 32 mm en couronne de 25 mètres 
linéaires. 
 
Pose en fond de tranchée avec enrobage de sable sur une hauteur de 0.20 m. 
Grillage avertisseur réglementaire. 
 
Calculez (vous devez justifier vos calculs) :  

- le volume brut des terres à extraire, 
- le volume des terres à évacuer en ajoutant au volume brut un coefficient de foisonnement de 1.5, 
- le nombre de couronnes de PEHD à commander, 
- le nombre de raccords laiton à commander pour effectuer les différentes jonctions, 
- la couleur du grillage avertisseur à poser et indiquer la distance de pose par  rapport à la conduite, 
- le volume de sable d’enrobage à mettre en œuvre, 
- le volume de tout-venant à prévoir pour combler la tranchée.  
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3) POSE D’UNE CLOTURE SEPARATIVE ENTRE LE BATIMENT ET LE PARKING (DOCUMENTS 2 ET 4) : (11 POINTS) 
 
La réalisation de la clôture se décompose comme suit :  
 
Repères 1 et 4 
7.00 mètres linéaires en panneaux treillis soudés hauteur 1.73m posés sur poteaux scellés au béton dans le sol.  
25.50 mètres linéaires en panneaux treillis soudés hauteur 1.73m posés sur poteaux scellés au béton dans le sol.  
 
Repères  2 et 3 
22.30 mètres linéaires en panneaux treillis soudés hauteur 1.40 m posés sur poteaux fixés par platines sur 
chaperon en tête de muret existant. 
37.00 mètres linéaires en panneaux treillis soudés hauteur 1.40 m posés sur poteaux fixés par platines sur 
chaperon en tête de muret existant.  
 
Portail 
Deux portails deux vantaux, 
Largeurs de passage de 4.00 mètres x 1.73 m de hauteur,  
Installation sur poteaux fer tube carré 100 mm x 100 mm. 
 
Observations :   
Forages des fondations de poteaux de clôture réalisés mécaniquement, de diamètre 0.25 m x 0.40 m de 
profondeur. 
Fondations des poteaux de portails réalisés manuellement, de 0.50 m x 0.50 m x 0.50 m. 
 
Calculez (vous devez justifier vos calculs) :  
- le nombre de panneaux de treillis soudé de 2.48 m  x  1.73 m  et le nombre de poteaux nécessaires en 

indiquant la longueur des poteaux à sceller dans le béton, 
- le nombre de panneaux de treillis soudé de 2.48 m x 1.40 m, 
- le nombre de platines et de poteaux de 1.40 m nécessaires pour la pose des panneaux de treillis soudé sur 

murets, 
- le volume de béton (arrondi), nécessaire pour sceller les poteaux de clôture et les poteaux des portails en 

indiquant le dosage utilisé pour ce type de travaux (kg de ciment/m3 de béton). 
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4) REALISATION D’UNE VOIE D’ACCES POIDS LOURDS ENTRE LE PARKING ET L’ENTREE DU LOCAL 

TECHNIQUE (DOCUMENT 4) : (5 POINTS) 
 

Observations : 
Les terres seront décaissées sur une profondeur de 0.50 m.  
Le fond de fouille sera recouvert d’un géotextile anti contaminant. 
Le fond de forme sera réalisé en tout-venant compacté sur une épaisseur de 0.30 m. 
La dalle béton fibrée aura une épaisseur de 0.20 m et sera balayée en surface. 
 
Calculez (vous devez justifier vos calculs) :  
- le volume de terre brut à extraire, 
- le volume de terre foisonnée avec un coefficient de 1.5, 
- la surface de géotextile à mettre en place,  
- le volume de tout venant  à mettre en place, 
- le linéaire de planches  de rives à installer pour coffrer la dalle,   
- le volume de béton nécessaire à la réalisation du dallage, 
- le dosage courant d’un béton pour ce type de réalisation, 
- le nombre de joints de dilatation transversaux préconisés sur cette dalle.  
 
 
5) REALISATION DE 5 PLACES DE STATIONNEMENT (2.50 M X 5.00 M) VL EN DALLES ALVEOLAIRES DE TYPE NID D’ABEILLES 

(DOCUMENTS  3 ET 4) : (6 POINTS)   
 

Observations :  
La fondation dite «  lit porteur » sera réalisée en tout venant. 
Les alvéoles des dalles seront comblées en gravillons fins. 
Epaisseur des dalles alvéolaires 0,045 m. 
Pose d’un géotextile sur la surface à traiter. 
 
Calculez (vous devez justifier vos calculs) :  
- le volume de matériaux à extraire en prenant en compte une épaisseur de lit porteur de 0.25 m et une 

épaisseur de lit de pose de 0.04 m en gravier 
- la quantité des différents matériaux à mettre en œuvre pour réaliser ce projet en arrondissant aux entiers 

supérieurs les différents résultats. 
 
 
6) LA CREATION D’UN TABLEAU D’ORGANISATION OPERATIONNELLE. (10 POINTS)  A REALISER SUR LE DOCUMENT N° 5 (FEUILLE 

ORANGE JOINTE) 
 

En considérant que ces travaux soient à réaliser simultanément, vous devez établir, sous forme de tableau le 
programme des travaux à réaliser en régie. Celui-ci devra préciser pour chacun des travaux :  
 Les moyens humains,  
 Les matériels particuliers nécessaires à la réalisation des différents travaux,  
 Les mesures de protections visant à assurer la sécurité des agents affectés aux différentes tâches,  
 Les éventuelles habilitations requises. 
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